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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany endwczy brasy elektrycznej
przebudowy instalacji elektrycznej zalicznikowéyaetlenia i gniazd wtykowych
z przystosowaniem do zasilania centrali wentylagjyym pomieszczeniach
prysznicow, WC i szatni przy sali sportowe] w Zegp®zkot Publicznych Nr 1 w
Koscierzynie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw do opracowania niniejszej dokumentagjt s
- zlecenie inwestora
projekt architektoniczno budowlany istrieggo obiektu
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia braiowe

1.3 Obowigzujace przepisy i normy

- Zarzmdzenie MGIE z dn. 30.12.1973 w sprawie warunkovaméznych ,
jakim powinien odpowiadapomiar energii elektrycznej w wazeniach
elektroenergetycznych ( Dz. Bud. 1/74)

- Zaradzenie nr 29 MGIE z dnia 17.07.1974 w sprawie dolppzewoddow
| kabli elektroenergetycznych do ofp@n pradem elektrycznym
(Dz. Bud. nr 7 poz.22 z 1974 r.)

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U.nr10z08.032.1995r.)

- Obownzujace Polskie Normy — wg Rozp. MSWIA z dnia 04.03.1999
w sprawie wprowadzenia obawku stosowania niektérych Polskich

Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 ze zmaan Dz.U. nr 51/2000 poz. 617 ),
w szczegolnii PN-IEC 60364 , PN-86/E-05003/01,02,031 04 ,
PN-84/E-02033 .

- Rozporadzenie MGIE z dnia 09.05.1970 w sprawie b i h paktadach
energetycznych oraz innych zaktadach przydezeniach elektroenerge-
tycznych ( Dz.U. nr 17/70i Dz.U. nr 12/74)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych
tom V — instalacje elektryczne .



1.4 Opis obiektu

Pomieszczenia sanitarne przy sali gimnastyczngya@aesszkot Publicznych Nr 1 w
Koscierzynie przewidzianeado przebudowy w zweku z czym zachodzi
koniecznd¢ wymiany istniejcej instalacji elektrycznejsavietleniowej i gniazd
wtykowych oraz dobudowy centrali wentylacyjnej glamieszczenia prysznicéw.
Zwiazane z tym zwikszenie mocy zainstalowanej rfoesie w granicach mocy
zamowionej dla catego obiektu.

Podstawowym zal@niem wptywagcym na rozwazania projektowanych instalacji
elektrycznych jest przewidziane wykorzystanie ilestjadla zasilania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem .

1.5 Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje przebudevstniepcej instalacji elektrycznej /wykonanie

nowej/ w nasfpujacych pomieszczeniach i zasilania rasiacych uradzen:
pomieszczenie natryskow prysznicowych

- pomieszczenia korytarzy i WC

- pomieszczenia szatni

- zasilanie centrali wentylacyjnej

1.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.6.1 Zasilanie pomieszcxel centrali wentylacyjnej

Istniejace pomieszczenia prysznicéw, korytarzy, WC i szataiwviazku z ich
przebudow wymagaj wymiany instalacji elektrycznej na naw

Ponadto dla uruchomienia centrali wentylacyjnejhpalzi konieczng& wykonania
jej zasilania energetycznego.

Podhczenie wszystkich pomieszarzieurzadzen nasapi z istniepcej rozdzielni 5.1
RWo znajdujcej sk na korytarzu na tym samym poziomie.

Przewody od rozdzielni 5.1 Rwo do pomieszcganitarnych utoy¢ w kanale
kablowym plastikowym o wymiarach 40 x 40 mm dalgp@mieszczeniach
przewody éwietleniowe i gniazd wtykowych oraz wentylatoréwniegowych
uktada& w bruzdach w tynku a przewod zasifaj centra¢ wentylacyjra prowadzé
do kaica w kanale kablowym.

1.6.2 Instalacje odbiorcze 1-faz. i 3-faz.

Lini¢ zasilajca centraé wentylacyjm wykon& przewodem YDY o przekrojiyt
5 x 6 mm2. Qwietlenie pomieszczewykona dwoma obwodami przewodem YDYp
0 przekrojuzyt 3 x 1,5 mm2, a obwod gniazd wtykowych wykémazewodem
YDYp o przekrojuzyt 3 x 2,5 mm2.
Dla wykonania caléxi instalacji stosowaprzewody o izolacji 750 V.
Sterowanie fwietleniem we wszystkich przebudowywanych pomiesaczch
bedzie s¢ odbywato za pomacwytacznikdw instalacyjnych wtynkowych
wspotpracujcych z czujkami ruchu typu HF 3360.
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Rowniez centrala wentylacji dlzie uruchamiana za pompczujnika ruchu w
pomieszczeniu prysznicow a jej wgkenie nagpi ze zwiolg 15-to minutowy od
zaprzestania dziatania czujnika.

W pomieszczeniach WC wentylator kanatoveglhie zahdczany za pomagcczujnika
ruchu dla centrali wentylacyjnej a jego wyzanie powinno nagpic tak jak
oswietlenia ze zwtok 10-cio minutovy.

1.6.3 Rozbudowa istniejcej rozdzielni 5.1 RWo

Wszystkie projektowane obwody elektryczne wyprowadastniepcej rozdzielni

5.1 RWo, ktora umiejscowiona jest w lewynmnkao korytarza przy schodach.
Rozdzieln¢ nalezy rozbudowa o zabezpieczenia poszczegolnych obwodow zgodnie
z zahczonym schematem rys. nr 2.

1.6.4 Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochroa przeciwporaeniowa w projektowanych instalacjach elektrycznych
zastosowano szybkie vagizenie zasilania w uktadzie TN-S po stronie odhjiprc
Dodatkowo w obwodach gniazd wtykowych ordwietlenia pomieszczenia
prysznicow zastosowano wigizniki przeciwporaeniowe ré@nicowo-padowe o
pradzie zadziatania 30 mA bezygedniego dziatania. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy metalowe osptu elektrycznego oraz oprawy | klasy
ochronndgci pofaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

W calej instalacji nieaczy¢ przewoddw i zaciskdéw neutralnych ,N” z przewodami
zaciskami ochronnymi ,PE”.

Cah instalacg przeciwporaeniowg wykona zgodnie z PN-91/E-0009, szczegdlnie z
arkuszem PN-92/E-05009/41.

Po wykonaniu instalacji natg sprawdzt skuteczné¢ ochrony przeciwpotagniowej
mierzc rezystangj petli zwarciowe] .

1.6.5 Uwagi kaicowe

- Calds¢ prac wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami, normami i
zarzadzeniami .
- Stosowa urzadzenia, wyroby i materiaty zgodnie z PN oraz zauete w
aktualne certyfikaty zgodém lub aprobaty techniczne .
- Po zakaczeniu robot elektrycznych nalewykona odpowiednie proby i
pomiary poszczegolnych obwodow iagdzen w zakresie :
* pomiaru napic i obciazen
* sprawdzenia skuteczéw ochrony przeciwpotraniowej
* pomiaru rezystancji uzienfi¢oboczych i ochronnych
* pomiaru rezystancji przewodow instalaciji
* sprawdzenia ggtosci przewodow ochrony przeciwpaeniowej
- Wyniki préb i pomiaréw powinny byujete w szczegotowych protokotach
- Obciazenie roztay¢ symetrycznie na wszystkie fazy



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy zapotrzebowanej

L.p. | Nazwa urzdzenia Moc jedn./kW/ k& |[Moc caik.
1. | Centrala wentylacyjna- nagrzewnica 5,1 1 5,10
2. | Centrala wentylacyjna- wentylator 0,55 1 0,55
3. |Wentylatory kominowe 0,22 2 440
4. |Oprawy PERS CT-DS94-C/W 0,35 1,40
5. |Oprawy LUVEN MX 216 0,21 10 Q,1
6. |RAZEM moc kW 9,59




2.2 Dobor przekrojow przewodow

Przekroje wszystkich przewoddéw dobrano pod waegin diugotrwatej obaizalnasci
przewodow i spetnienia warunku dopuszczalnej wartspadku nagcia oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe).

2.3 Obliczenie skutecznéci ochrony przeciwporazeniowej i spadkow napgé

Dane do oblicz&

- napkcie zasilania Un= 400V

- moc zainstalowana Pi = 9,59 kW
- wspotczynnik zapotrzebowania kz = 0,80

- mocC przyhczeniowa p 7,36 kW
- prad obliczeniowy lo = 10,97 A

- wspotczynnik mocy cop = 0,97

Z uwagi na faktze istniepce pomiary skuteczioi ochrony przeciwpotrgniowe]
spetniap stawiane im wymogi z ciym nadmiarem a pokenie rozdzielni 5.1
RWo

w poblizu rozdzielni gtdbwnej RG nie pogorszy tych warunkéwrecz je poprawi
zrezygnowano z oblicheuznajc je jako zledne w powyszym projekcie.
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OPIS

. Zakres robot

Wykonanie bruzd w tynku dla utenia przewodéw awietleniowych i gniazd
wtykowych.

Przygotowanie kanatéw kablowych o wymiarach 40 x#8 od rozdzielni
5.1 RWo do pomieszcae centrali wentylacyjne;.

Utozenie przewodow w kanatach kablowych i w tynku

Kolejnos¢ prac :

- przygotowanie podta dla utaenia przewodow

- utozenie przewoddéw

- prace montaowe i pomiary elektryczne

. Istniepce obiekty budowlane

Prace elektryczneaprzewidziane do wykonania w obiekcie szkolnym w
okresie wakaciji tj. wtedy kiedy niedzie zagraenia wysgpowania oséb
postronnych na obiekcie.

. Istniejace elementy zagospodarowania m@ge stworzy zagrazenie —

Istniejaca instalacja elektryczna znajduje pod napiciem, naley ja odiaczy¢
na czas przebudowy a po zainstalowaniu noa@pzy¢ ja po wykonaniu
préb montazowych wykluczagc w ten sposob nitiwo$¢ porazenia ppdem
wynikapcych z ewentualnych niedagnig¢, pomytek i usterek.

. Zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

- wykonanie robo6t w pobtu ulicy

- podhczenie kabla zasilagych w rozdzielni 5.1 RWo

- pomiary elektryczne w rozdzielni 5.1 RWo i poadgth pomieszczeniach

. Instrukcja wykonania prac

Przed przysipieniem do robot naky przeprowad z pracownikami
szkolenie ogolne podstawowe i stanowiskavpodstawowych zasad
BHP przy pracach szczegdlnie niebezpigdzn

. Srodki techniczne i organizacyjne

Prace budowlane naig przeprowadzi zgodnie z przepisami norm :

- PN-IEC-60364
- N SEP - E- 004
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