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4  ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano:
o budowe uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej NW o wydajnosci 700m*h dla

pomieszczen natryskow,
0 montaz wentylatora dachowego,

5  CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH UKLADOW WENTYLACYJNYCH
5.1 Charakterystyka uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW1

Dla pomieszczen natryskow zaprojektowano jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta. Jako zespdt wentylacji nawiewno — wywiewny zaprojektowano jedng centrale wentylacyjng
zewnetrzng o wydajnosci 700 m3h, ktdrg nalezy zamontowac¢ na dachu w migjscu wskazanym na rysunku.
Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy EU4 z sygnalizacjg
zabrudzenia, ttumikami szumu, nagrzewnicg elektryczng o mocy 5kW, blok odzysku ciepta i wentylatorami.
Nawiew dla pomieszczenia 02 zaprojektowano przy pomocy nawiewnikow ALDA-301/0/SR/W1 prod. SMAY z
jednostronnym kierunkiem nawiewu, dla pomieszczenia 03 przy pomocy nawiewnikéw ALDA-301/0/SR/W4
prod. SMAY z czterostronnym kierunkiem nawiewu natomiast wywiew z pomieszczen zaprojektowano jako
anemostaty wywiewne KK160 prod. SMAY. W okresie zimowym centrala wentylacyjna dostarcza¢ bedzie do
pomieszczen przefiltrowane i ogrzane powietrze, spetniajac jednoczesnie funkcje dogrzewania
pomieszczenia. W okresie letnim centrala dostarcza¢ bedzie do pomieszczen przefiltrowane $wieze powietrze
zewnetrzne. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w.g.
BN-70/8865-05 typu A-l, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. Izolacie przewoddw wykona¢ z kauczuku
syntetycznego o zamknietych porach. Kanaty wentylacyjne prowadzone w otwartej przestrzeni zewnetrzne;
(na dachu budynku) nalezy umiesci¢ w ptaszczu ochronnym ocynkowanym z izolacjg kauczukowg grubosci
19mm.

Projektuje sie ukfad jednej centrali wentylacyjne;.

CENTRALANW: nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem krzyzowym prod. KLIMOR o wydajno$ci 700
m3h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa. Projektuje sie wykonanie centrali jako stojace;]
zewnetrznej na dachu, lokalizacja zgodnie z rzutami oraz przekrojami.

«  Charakterystyka CENTRALI NW

Centrala sktadac sie bedzie z nastepujacych sekciji:
Nawiew:
Sekcja przepustnicy i kré¢ca wlotowego
Sekcja tlumika szumu
Sekcja filtra kieszeniowego FS-100/W-445x390 EU4
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcji wentylatora
Sekcji nagrzewnicy elektrycznej o mocy SkW
Sekcji tlumika szumu
Sekcja przepustnicy i kro¢ca wylotowego
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Wywiew:
Sekcja przepustnicy i kro¢ca wlotowego
Sekcja tlumika szumu
Sekcja filtra kieszeniowego FS-100/W-445x390 EU4
Sekcja wentylatora
Sekcja tlumika szumu
Sekcja przepustnicy i kré¢ca wlotowego

Zestawienie gtownych elementéw uktadu NW

L.p. Nazwa pomieszczenia nr pomieszczenia | Kubatura Wymiany Nawiew | Wywiew
1 | Pomieszczenie natryskow 02 28,92m3 10w/h 300m3/h 300m3/h
2 | Pomieszczenie natryskow 03 37,34m3 10w/h 400m3/h 400m3/h
Razem 700m3/h 700m3/h
Zestawienie gtownych elementéw uktadu Naw
Tabela 1. Zestawienie gtownych elementéw nawiewu ukifadu Naw
L.p. Nazwa ILos¢ Uwaal
1. CENTRALA WENTYLACYJNA O WYDAINOSCI 700mM3/H 1 Prop.KLIMOR
2. Przepustnica A/200x100/1-11 2 Pron.SMAY
3. Nawiewnik s. ALDA-301/0/SR/W4/nr SR300x-2708158P 4 Pron.SMAY
4, Nawiewnik s. ALDA-301/0/SR/W1/nr SR300x-2708158P 4 Proo.SMAY
Zestawienie gtownych elementow uktadu Wyw
Tabela 2. Zestawienie gtownych elementéw wywiewu uktadu Wyw
L.p. Nazwa ILos¢ Uwaal
1. CENTRALA WENTYLACYJNA 0 WyDAINOScI 700M3/H 1 Proo.KLIMOR
2. PrzepusTica RecuLacyiNa DARL-C-160 11 Proo.ALNOR
3. ANEMOSTAT WENTYLACYINY wywiEwNY KK 160 11 Proo.SMAY

5.2 Charakterystyka uktadu wentylacji mechanicznej wywiewnej Wyw1

Uktad wentylacji wywiewnej Wyw1 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia WC zlokalizowane przy

pomieszczeniu natryskow.

Tabela 3. Zestawienie gtéwnych elementéw wywiewu uktadu Wyw1

L.p. Nazwa
1. WeNTyLATOR DACHOWY RF/4-125
2. ANEMOSTAT WENTYLACYJNY wywiewny KW 100

ILosé

1

Pron.VENTURE INDUSTRIES
Proo.ALNOR

Uwaal
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6 Uwacl 0GOLNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne instalacji NW oraz Wyw1 nalezy izolowa¢ izolacjg kauczukowg
grubosci 13mm (w uzgodnieniu z inwestorem mozna od tego odstapi€). Kanaty wentylacyjne prowadzone w
otwarte] przestrzeni zewnetrznej (na dachu budynku) nalezy izolowac izolacjg kauczukowa gr. 19mm oraz
umiesci¢ w ptaszczu ochronnym ze stali aluminiowej. Rozprowadzone kanaty wentylacyjne instalacji nalezy
prowadzic w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach na pietrze zabudowac je 2x piytg G-K
wodoodporng. Skrzynki rozprezne anemostatdw nalezy mocowaé do stropu przy pomocy pretow i
przesuwnych zapinek zaciskowych a nie konstrukcji sufitu podwieszanego. Anemostaty w pomieszczeniach
montowac¢ z uwzglednieniem rozstawu kasetonow sufitu podwieszanego aranzacji wnetrz.

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzér elementéw wg BN — 70/8865 — 04 i BN — 70 / 8865-05.
Potaczenia kanatow wykona¢ przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowate; i
masy silikonowej. Podwieszanie kanatdéw, urzadzen wykonaé za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi. PrzejScia
przewodow przez Sciany i stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowa lub weing mineralng péttwarda. Ostateczny
kolor nawiewnikow, wywiewnikow i innych widocznych elementdéw instalacji wentylacyjnej nalezy przed
zamdwieniem uzgodni¢ z architektem wnetrz i inwestorem. Na przewodach wentylacyjnych w miejscach
zataman oraz na gtdwnych kanatach co 10m zainstalowaC otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe
oczyszczanie wnetrza przewoddw, lub przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji
celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych prowadzonych w
stropach podwieszonych oznakowaé na stropie podwieszonym.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcow urzadzen. Wszystkie zastosowane
wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie branzowej
posiadajace doSwiadczenie wykonania i regulacji instalacji wentylacji. Po wykonaniu wentylacji nalezy poddac
ja probie szczelno$ci oraz dokonaé regulacji wydajnosci. Centrale wentylacyjne, czerpnie powietrza i wyrzutnie
zamontowac zgodnie z wytycznymi konstruktora.

Projektowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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7 BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7.1 Podstawa sporzadzenia informac;ji
e art20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

7.2 Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
» wentylacji mechanicznej
Inwestycja obejmuje rdwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci zwigzanych z tym tematem
migdzy innymi, proby szczelno$ci, odbiory.
7.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji wewnetrznych zagrozenie mogg powodowac prace
zwigzane z transportem, sktadowaniem materiatéw na terenie placu budowy.
7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozeh w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
1) mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego w czasie montazu instalacj,

) mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

) mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
) mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
)
)

a1l AW DN

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

(*2)

7.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

» okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
» szkolenie wstepne z zakresu BHP
» szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do rob6t, zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47.p0z.401)
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz

288.)
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7.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

» $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
7) szkolenia BHP
8) $rodki ochrony indywidualne;
9) staty nadzér nad wykonywanymi robotami
10) oznakowanie placu budowy
» zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
11) przerwanie pracy
12) udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
13) powiadomienie kierownika budowy
14) wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)
15) wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
» $rodki ochrony indywidualnej:
16) rekawice robocze
17) odziez robocza
18) buty robocze
19) kaski ochronne z atestem
20) okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
» zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
21) roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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